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WODY SWOBODNE (zw. swobodne) przesaczanie przez pokrywe ochronng (strefe aeracji)

1

TAK Znane NIE
parametry l

Czas przesgczanial|| Ocena przyblizona na podstawie migzszosci i rodzaju pokrywy ochronnej
wedtug obliczen(ta) T I

Osrodki szczelinowe Osrodki porowe
i szczelinowo-krasowe| <20m >20m

[ [

lub utwory stabo przepuszczalne (< 1.10°m/s)

<2m 2-10m 10-40 m >40m
Klasa zagrozenia A1 A2 B C D
Stopien zagrozenia: b.silnie silnie $rednio stabo praktycznie
zagrozone zagrozone zagrozone zagrozone nie zagrozone
Czas przesaczania (ta):| <2 lata 2-5 lat 5-25 lat 25-100 lat >100 lat

WODY NAPOROWE (zw. naporowe)

!

Przesaczanie przez strefe aeraciji jak wyzej
oraz przesigkanie przez gtebsza pokrywe ochronng
przy zatozeniu obnizenia naporu o potowe (H/2)

Mozliwosé
utrzymania trwatej —
bariery hydrodynamicznej

NIE TAK

Parametry pokrywy
ochronnej znane

Czas przesaczania (ta)|| |Ocena przyblizona wg migzszosci utworéw staboprzepuszczalnych
i przesigkania (tp) (ponizej 1.10°m/s)
wg obliczen t=(ta+tp) <10 m 10-50 m >50 m
v _ 2 v v v v
Klasa zagrozenia A1 A2 B C D
Stopien zagrozenia: b.silnie silnie $rednio stabo praktycznie
zagrozone zagrozone zagrozone zagrozone nie zagrozone |l¢ |

Czas przesaczania <2lata 2-5 lat 5-25 lat 25-100 lat >100 lat
i przesigkania:

Algorytm oceny stopnia potencjalnego zagrozenia gtéwnych zbiornikéw woéd
podziemnych na podstawie czasu przesaczania sie wody przez strefe aeracji t, oraz czasu
przesigkania przez glebsza pokrywe ochronna t, (wg Kleczkowskiego, 1990; za Chmielnickim, 1997)



Schemat Kleczkowskiego

Schemat LeGranda
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Na podstawie nomogramu dla każdego z czynników ryzyka odczytuje się określoną wartość punktową, następnie punkty się sumuje.

Suma punktów poniżej 4 oznacza bardzo wysokie prawdopodobieństwo zanieczyszczenia, suma powyżej 26punktów oznacza, że zanieczyszczenie jest praktycznie niemożliwe.

Schemat GOD

[image: image3.png]WEJSCIE I:
gl 2lzel g, . STOPIEN IZOLACUI
SREBEE B | s
El5gl B38| 88 H
S8 S35 5° L
1T I I
—— y 1
0 0102 03 05 10
L
T ‘s 12wy
|9M’Y g piaski  aluwialne Kokl sy —
|epduaingrlessyl eoliczne i fwioglacal
WEJSCIE I T u “W“’g]ma"e
RODZAJ UTWOROW e
fowoe ™ piaskowce Kreda. utwory —A—I
() stopien konsolidacji wapienie | lite, porowate 1T
@) fitologia I
Wapierie masywn
wspdiczesne %P utwory
: 3 tineskaly | fio. masywne [€—| B t—
& stare wulkaniy 2% WORANCZ® \eqionowe 1 il
T T T N
X 04 05 6 o 0g 09 o A - slabe uszczelinienie
L L 1 J B - dobre uszczelinienie
WEJSCIE Il
GLEBOKOSC DO I é EIE1E obre
ZWIERCIADEA LUB HEEE MR unieszkodiiwianie zanieczyszozef
WODONOSCA AMlglelele|®
umiarkowane
o 05 08 07 08 0o 1o unieszkodiiwianie zanieczyszczef
T T T T T T T T T 1 WYJSCIE:
0 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PODATNOSC
1 1 L i i WODONOSCA
BRAK | ZMIENNA| NISKA UMIARKOWANA WYSOKA BARDZO WYSOKA NA ZANIECZYSZCZENIE





